Skétselanvisning Easy-Vent®

GOD VENTILATION I DIN BOSTAD

Bakom dina element i sovrum och vardagsrum sitter
Easy-Vent. Det ar ett luftdon som ger bostaden filtrerad och
forvarmd friskluft. | varje luftdon finns ett filter som hindrar
pollen och féroreningar att ta sig in med friskluften.

For att sakerstilla en god luftkvalitet och rétt mangd friskluft,
ska filter bytas ut med jamna mellanrum.

FRISK LUFT MED RENA FILTER

Filtret ar en viktig del av luftdonet Easy-Vent. Det 4r utprovat
och testat tillsammans med luftdonet for att ge ratt luft-
kvalitet, luftfloden och temperatur.

Filter bor bytas regelbundet, da ett hart smutsat filter hindrar
det viktiga tillflodet av friskluft. Rekommendationen ar att
byta en gang per ar. Exakt hur ofta beror pa utomhusmiljon,
vilket innebdr titare byten i innerstadsmiljo dn i omraden
utanfor stadskarnan.

ATT BESTALLA NYA FILTER

Nya filter kdper du direkt av oss pa Acticon AB. Du far da
riktiga originalfilter, vilket &r din garanti for att luftdon och
ventilation fungerar som det ska. Det dr namligen vi som
utvecklat och tillverkat Easy-Vent i mer dn tjugo ar.

Bestéllningen gor du enkelt pa var hemsida www.acticon.se
Dir finns en forteckning pa filtertyper och storlekar. Det gar
ocksa bra att ringa oss pa telefon 036-37 07 90.

Din bestillning skickas i paket. Du far en avisering per post
nar paketet finns for avhamtning pa ett utlimningsstalle nara
din bostad.

Manga bostadsrattsforeningar viljer att géra en gemensam
bestallning sa att alla i fastigheten byter sina filter samtidigt.

RATT FILTER OCH STORLEK

Innan bestallning maste du kontrollera dina gamla filter, s& att
de nya filtren blir av samma typ och storlek. P& filtret finns en
etikett med filtrets bendmning. Observera att du kan ha olika
filterstorlekar i din bostad. Darfér bér du kontrollera filtren

i ligenhetens samtliga luftdon. Sa hir noggrann behéver

du bara vara forsta gangen du bestéller, darefter sparar vi
uppgifterna som giller for dig.

GAMLA FILTER AR BRANNBART AVFALL

Forbrukade filter behandlas som vanligt brannbart avfall,
alltsa det du lagger i soppasen efter killsortering. Avfallet
atervinns som energi i forbranningsanldggningar, som i sin
tur ger oss bade varme och el.
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Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadvaggen. | luftdonet filtreras ute-
luften och vdrms upp av elementet. Den rena och uppvarmda friskluften
strommar in i rummet i elementets dverkant. Dragfritt och ljud|ést.
Uppvarmningen med hjélp av elementet sker endast under den kalla ars-
tiden, da elementet &r i drift. Det 4r bara da forvarmningen av uteluften
behovs.

Bostadens “gamla" forbrukade luft sugs ut via spiskapa i kék och ventiler i
wc/badrum och ibland kladkammare.

SA BYTER DU FILTER

1. Oppna filterluckan i luftdonets éverkant. Det gér du
genom att ta tag i kanterna pa luckans kortsidor och dra
den rakt uppat. Det kan vara lite trogt, men var lugn -
det haller!

2. Lyft upp det "gamla" filtret genom Gppningen

For ner det nya filtret i 5ppningen. Filtrets etikett
ska vara vand in mot rummet

4. "Tumgreppet” pé filtrets ram viks bakat. Se till att filtret
lutar mot elementet. Lagg tillbaka luckan och tryck till
sa att den lases fast (*)

(*) Pa dldre Easy-Vent modeller har inte filterluckan nagon lasfunktion,
utan laggs bara pa plats éver filteroppningen.

Att byta filter dr enkelt eftersom filtret ar bOJbal’t

Filter placerat i
luftdonet Easy-Vent
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